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BAD101/GAD101系列防爆方位灯(IIC、tD)

产品特点

订货须知

应用范围

技术参数

黄色 绿色 蓝色 红色

◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；

◆适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；

◆适用于消防、公安、交警、油田、石化、煤矿等易燃易爆场所和特殊场所作及各种施工、抢险、救护工作人员作警告标志、方位指示以及信

  号联络用。

◆安全可靠：本产品具有本安型防爆等级(ib)，可在各种易燃易爆场所安全工作。

◆高效节能：选用国际知名品牌LED光源，光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命，配装两节7号高能电池，连续工作可达100小时以上，

                   也可装配锂电，方便随时充放电；

◆防水抗摔：全密封工艺设计，水下工作深度可达100米，采用德国进口防弹胶，确保产品可经受强力碰撞和冲击；

◆智能控制：设置频闪和长亮两种工作方式，智能开关可任意切换，使用方便,；

◆轻便耐用：体积小，重量轻，结构精巧，可采用吊挂、夹扣、捆绑和磁力吸附等多种携带方式，选用材料经过特殊表面处理，可在强腐蚀环

                   境下正常工作；

◆其他性能：有红色、黄色、绿色、蓝色等多种颜色可供不同场所选择使用。

◆产品订购时请注明颜色，如:BAD101一红；

◆产品内置7号干电池，也可根据用户需求更换可充电电池；

◆如有其它需求，请与公司联系。

额定电压：3.7V

静态电流：3μA

闪光频率：2.5Hz

脉冲电流最大值：80mA

频闪工作时间：≥100h

适用范围：1、2区

防爆标志：Exib ⅡCT4 Gb

防护等级：IP68

外形尺寸：70×47×39mm

重        量：100g
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